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VANNLEKKASJESØK, TRASESØK

            RØRINSPEKSJON


Fordeler ved bruk av gass til lekkasjesøk.

1. Kan utføres uten at ledningsnettet blir trykkløst.

2. Treffprosent på stikkledninger med tilgjengelig utstyr uten bruk av gass anslås til 65%. Treffprosent ved bruk av gass 98%.

3. Gass søk kan utføres i trafikkerte områder på dagtid.

4. Kan være eneste alternativ for å finne lekkasje på plastrør.

5. Eneste måte å finne lekkasje på rør. (Når ingen vet hvor røret går.)

6. Systemet kan videreutvikles for lekkasjesøk på soner av hovedledninger uten å gjøre nettet trykkløst.

7. Stor økonomisk gevinst da vi unngår feilanvisninger.

Ulemper som kan oppstå

1. Ved bruk av gass på stikkledninger kan det oppstå brunt vann i området.

Årsak: Overdosering av gass eller ikke lekkasje på den ledningen som gasses.

2. Det kan forekomme at huseiere i området tapper vann i kraner og får gass og vann i kraner.

Årsak igjen: Overdosering av gass eller ikke lekkasje på den ledningen som gasses.

3. Det har også vert et tilfelle hvor en huseier dusjet og han opplevde at det kom mye gass i stedet for vann og han tro0dde varmtvannsberederen kokte.

Årsak: Det ble gasset en stikkledning i området uten at denne hadde lekkasje.

4. Naboer kan få gass i kraner hvis ledningen viser seg å være fellesledning med flere.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Postadresse                                                      Telefon                                                            www.feilsokvvs.as
Gamle Riksvei 325 B                                         Kontor 32 87 98 25                                         post@feilsokvvs.as
3055 KROKSTADELVA                                     Faks   32 87 98 33

[image: image1.jpg][image: image2.png]